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 บทที่  2
แนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

จากการศึกษาแนวคิด แรงจูงใจ ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สามารถนำมาเป็นแนวทางและกรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนจากการทำกระถางเซรามิก   กลุ่มบ้านป่ายะ ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลําปาง โดยกำหนดวิธีการศึกษาดังนี้

1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกระถางเซรามิก
2. แนวคิดเกี่ยวกับต้นทุน
3. แนวคิดเกี่ยวกับผลตอบแทน
1.  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกระถางเซรามิก
กระถางเซรามิก เป็นกระถางที่ประดิษฐ์ขึ้นโดยให้มีรูปร่างที่แตกต่างกันออกไป เหมาะสำหรับใช้ในการปลูก   ตกแต่ง  โชว์ลวดลาย สีสันของกระถาง และความสวยงามของพันธุ์ไม้ใบประดับ หรือนิยมประดับติดผนังห้อง
วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตกระถางเซรามิก
1. ดินขาว
ดินเป็นวัตถุดิบที่สำคัญในการผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิก โดยเฉพาะภาชนะรองรับ-อาหาร เครื่องสุขภัณฑ์ กระเบื้องและอื่นๆ ดินมีหลายชนิดแตกต่างกันไป อาจจะต่างกันในเรื่องโครงสร้าง รวมทั้งต่างกันในเรื่องคุณสมบัติทางกายภาพ เป็นต้นว่า มีความเหนียวต่างกันดินอาจจำแนกเป็น 2 ชนิด คือ ดินขาวและดินดำส่วนมากนิยมใช้ดินขาวในการทำเซรามิก
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ภาพที่ 1 ดินขาว
คุณสมบัติทางกายภาพของแร่ดินขาว
การทราบคุณสมบัติทางกายภาพของแร่ดินขาว จะช่วยทำให้เราสามารถทำนายคุณสมบัติของเนื้อดินปั้นซึ่งมีแร่ดินเหล่านั้นผสมอยู่ได้ดีพอสมควร คุณสมบัติที่ควรจะได้ศึกษา คือ
ขนาดเพราะว่ามันเกี่ยวข้องทางด้านคุณสมบัติความเหนียว และการหดตัวเมื่อแห้งกล่าว-โดยทั่วไปดินเม็ดละเอียดจะให้ความเหนียว และการหดตัวเมื่อแห้งมากกว่าดินเม็ดหยาบ
รูปร่างแร่ Kaolinite  อนุภาคมันมีรูปร่างเป็นแผ่นหกเหลี่ยมมีขนาดจาก 0.05 ถึง 10 ไมครอน โดยเฉลี่ยขนาดอยู่ระหว่าง 0.5 ไมครอนความสามารถในการแลกเปลี่ยนอนุมูล คุณสมบัติข้อนี้สำหรับแร่พวก Kaolinite มีน้อยมาก เพราะว่าในแร่พวกนี้มีการแทนที่กันของพวกอนุมูลบวกในโครงสร้างน้อยมาก โดยเฉพาะผลึก Kaolinite ที่บริสุทธิ์จะไม่มีความสามารถในการแลกเปลี่ยนอนุมูลเลยมันจะแลกเปลี่ยนได้ เมื่อมันไม่เป็นผลึกที่สมบูรณ์ หรือจะดูดเอาผลึกขนาดเล็กของแร่พวก Three Layer เข้าไว้ที่ผิวของมัน
คุณสมบัติเมื่อแห้งการหดตัวเมื่อแห้งของแร่ดินล้วนๆ เราไม่ค่อยสนใจ เพราะว่าเนื้อดินปั้นมักประกอบด้วยแร่หลายอย่างแต่กล่าวได้กว้างๆว่าของละเอียด มีการหดตัวมากกว่าของหยาบ เมื่อ-ทิ้งไว้ให้แห้ง
ความแข็งก่อนเผา คุณสมบัตินี้สำคัญมากโดยเฉพาะเมื่อจะนำแร่ดินขาวไปใช้ในเนื้อดินปั้นซึ่งไม่มีดินดำอยู่เลย เพราะว่าดินขาวเท่านั้นที่จะเป็นตัวช่วยให้ผลิตภัณฑ์ดิบมีความแข็งแรงมากน้อยเพียงไร
คุณสมบัติหลังจากเผาแร่ดินขาวมีการหดตัวสูงหลังจากการเผาไม่ควรใช้แร่ดินขาวล้วนเป็นเนื้อดินปั้น แร่ดินขาวเมื่อเผาแล้วจะหดตัวประมาณ 20%
2. สีน้ำอะคริลิก ชนิดเงา
เป็นสีน้ำที่ผลิตขึ้นจากลาเท็กซ์ พีวีเอซี โคพอลิเมอร์ ผสมกับแม่สี เป็นสีที่สามารถใช้น้ำเป็นตัวทำละลายหรือผสมสีให้เจือจาง แต่เมื่อสีแห้งได้ที่แล้วจะไม่ละลายน้ำหรือหลุดออกไปตามน้ำใช้สำหรับงานทาผิวพื้นปูนหรือคอนกรีตทั่วไป รวมทั้งอิฐและกระเบื้องแผ่นเรียบ
สีอะคริลิกสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ชนิดตามลักษณะการใช้งาน ได้แก่ 
- สีสำหรับทาภายใน
- สีสำหรับทาภายนอก 
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ภาพที่ 2 สีน้ำอะคริลิกชนิดเงา
สีอะคริลิกสำหรับทาภายนอกจะมีคุณสมบัติในการทนต่อแดดและฝนได้ดีกว่าสีชนิดทาภายใน สีอะคริลิกที่มีจำหน่ายอยู่ในท้องตลาดมากมายหลายยี่ห้อนั้นมีคุณสมบัติและความคงทนของสีที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับส่วนผสมและปริมาณของเนื้อสีที่มีอยู่  ระดับราคาแตกต่างกันไปด้วย สีน้ำอะคริลิกยังมีให้เลือกอีกทั้งแบบกึ่งเงา กึ่งด้าน หรือแบบเนียน หรือแบบด้าน โดยความเงาจะเรียงลำดับ คือ แบบกึ่งเงาจะมีความเงาสูงสุดในตระกูลสีน้ำ แบบด้าน คือ ไม่สะท้อนแสงเลยและแบบเนียนจะอยู่ตรงกลางระหว่างทั้ง 2 แบบ ซึ่งต่างก็มีข้อดี ข้อเสีย คือ แบบกึ่งเงาจะเช็ดล้างง่าย ฝุ่นเกาะยาก แลดูเป็นประกายเงา เล่นกับแสงไฟ แต่มีข้อเสีย คือหากผลิตภัณฑ์ที่จะทาทำไม่เรียบจะทำให้เห็นความไม่เรียบชัดเจน 
เครื่องมือและอุปกรณ์ ได้แก่
1. ใบเลื่อยตัดเหล็กเป็นอุปกรณ์ของเครื่องเลื่อยที่มีความสำคัญมาก ทำหน้าที่ตัดเฉือนชิ้นงานใบเลื่อยเครื่องทำจากเหล็กรอบสูงมีความเข็งแต่เปราะ 
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ภาพที่ 3 ใบเลื่อยตัดเหล็ก
2. ฟองน้ำวัสดุที่มีคุณสมบัติซึมซับของเหลว (เช่น น้ำและน้ำมัน) นิยมใช้ในการทำความสะอาด
สิ่งของ
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ภาพที่ 4 ฟองน้ำ
3. ถังน้ำพร้อมฝา (ความจุ 94 ลิตร) ภาชนะสำหรับบรรจุน้ำพร้อมฝาปิดช่วยป้องกันฝุ่นละออง หรือแมลงต่างๆได้เป็นอย่างดี
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ภาพที่ 5 ถังน้ำพร้อมฝา
4.ถังน้ำ 4.5 แกลลอนภาชนะสำหรับบรรจุน้ำ
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ภาพที่ 6 ถังน้ำ
5.เหยือกน้ำพลาสติกภาชนะใส่น้ำมีขนาดใหญ่และสูงกว่าถ้วย มีหูอยู่ข้างๆ ข้างเดียว
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ภาพที่ 7 เหยือกน้ำพลาสติก
ขั้นตอนวิธีการทำแม่พิมพ์กระถางเซรามิก
เมื่อจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้แล้วก็มาดูวิธีการทำแม่พิมพ์ โดยเริ่มจาก
1.นำต้นแบบมาทำความสะอาดเช็ดฝุ่นออกให้หมด จากนั้นเอาต้นแบบติดไม้กับแผ่นไม้หรือกระดานรองที่เตรียมไว้ด้วยดินน้ำมัน และให้อัดดินน้ำมันที่ฐานและทำเป็นเส้นกั้นรอบตัวต้นแบบ ให้ห่างจากตัวต้นแบบออกมาประมาณ 1.5 นิ้วขึ้นไป
2.นำน้ำยางพารามาเทใส่ตัวต้นแบบ เทให้ทั่วตัวต้นแบบให้เคลือบผิวทุกด้าน สิ่งที่ต้องระวังคือพยายามอย่าให้น้ำยางไหลไปสู่บริเวณฐานเพราะถ้าไปโดนฐานเวลาถอดแบบออกจะถอดได้ไม่สะดวก การเทยางพาราเคลือบแบบนี้ จะทำกันถึง 5 ชั้น ดังนั้น เมื่อทำชั้นที่หนึ่งเสร็จก็ต้องรอให้แห้งก่อน ค่อยทำชั้นถัดไป
3.ใช้ดินสอวาดเส้นแบ่งครึ่งกระถาง และให้นำดินน้ำมันปั้นเรียงไว้ที่ครึ่งหนึ่งของตัวต้นแบบตามแนวเส้นที่เราขีดแบ่งไว้ และอย่าลืมที่จะเจาะทำเดือยที่ดินน้ำมันไว้ด้วยจะใช้ไม้ปั้นอย่างอื่นได้ ส่วนต้นแบบที่ไม่มีส่วนปกคลุมของดินน้ำมันก็ให้เอาปิโตรเลียมเจลลี่มาทาให้ทั่ว
4.ผสมปูนปลาสเตอร์ให้เข้ากันจากนั้นนำมาพรมหรือสะบัดให้ทั่วต้นแบบเพียงด้านใดด้านหนึ่งก่อน เทคนิคสำคัญขั้นตอนนี้ก็คือการผสมปูนปลาสเตอร์ในชั้นแรกนี้จะผสมแบบเหลว ๆ ไม่ข้นมากเพื่อให้ปูนแนบกับตัวต้นแบบได้ง่ายขึ้น พอทำชั้นที่ 2 ก็ให้ผสมให้ข้นขึ้นอีกหน่อยจากนั้นก็ค่อยปั้นแต่งให้เรียบเนียนไปกับต้นแบบ รอให้ปูนแห้งสนิทแล้วก็แกะดินน้ำมันออก จากนั้นก็นำปิโตรเลียมเจลลี่มาทาที่ต้นแบบอีกด้าน ต่อมาก็ให้ปั้นดินน้ำมันทำเป็นตัวกั้น
5.ผสมปูนปลาสเตอร์แบบเดียวกันกับข้อที่ 4 เพื่อใช้กับต้นแบบอีกด้านที่ยังไม่ได้ทำ
6.เมื่อทำครบทั้งสองด้านแล้ว รอให้ปูนแห้งจากนั้นก็ถอดตัวต้นแบบออกก็เป็นขั้นเสร็จ
ขั้นตอนการผลิตกระถางเซรามิก


1.นำแม่พิมพ์มาเช็ดทำความสะอาดให้เรียบร้อย
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2.นำน้ำดินมาเทใส่แบบพิมพ์ที่จัดเตรียมไว้
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3.หลังจากนั้นรอน้ำดินที่เทใส่แบบพิมพ์แห้งประมาณ 5-10 นาที
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4.เมื่อได้ความหนาประมาณ 5-7 มิลลิเมตร เทน้ำดินที่ออกจากแบบพิมพ์ และรอให้แห้ง
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5.นำกระถางดินที่แห้งออกจากแบบพิมพ์ และนำไปตากแดดให้แห้ง
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6.เมื่อตากแดดจนแห้ง นำกระถางที่ตากแห้งแล้วมาเก็บรายละเอียดให้เรียบร้อย
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7.เช็ดรอยที่เก็บรายละเอียดและนำกระถางไปตากแดดอีกครั้งเพื่อให้แห้งสนิท และรอนำไปเข้าเตาเผา
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8.นำกระถางที่แห้งแล้วไปเรียงไว้ในชั้นวางให้เต็มแล้วนำเข้าเตาเผาเป็นเวลา 8 ชั่วโมง และรอให้เย็นอีก 8 ชั่วโมง
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9.เมื่อกระถางที่เผาเย็นแล้วนำมาตกแต่งลวดลายและรอให้สีแห้ง 
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10. จะได้กระถางเซรามิกตามที่ต้องการ
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2. แนวคิดเกี่ยวกับต้นทุน

2.1 ความหมายของต้นทุน
ตามศัพท์บัญชีที่บัญญัติโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยให้นิยามคำว่าต้นทุน (Cost) หมายถึงรายจ่ายที่เกิดขึ้นเพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าหรือบริการซึ่งอาจจ่ายเป็นเงินสดสินทรัพย์อื่นหุ้นทุนหรือการให้บริการหรือการก่อหนี้ทั้งนี้รวมถึงผลขาดทุนที่วัดค่าเป็นตัวเงินได้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาซึ่งสินค้าหรือบริการ
2.2 การจำแนกต้นทุนตามส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์   ลําใย มากเจริญ (2560)
ส่วนประกอบของต้นทุนที่ใช้ในการผลิตสินค้าหรือผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด(Cost of a Manufactured Product)  จะประกอบด้วยวัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรง และค่าใช้จ่ายการผลิต ซึ่งถ้าพิจารณาในด้านทรัพยากรที่เป็นส่วนประกอบของสินค้าแล้ว ประกอบด้วย
1) วัตถุดิบ (Materials) คือ วัตถุดิบที่นำมาใช้เป็นส่วนประกอบที่สำคัญในการทำให้ผลิตภัณฑ์นั้นสำเร็จรูปต้นทุนวัตถุดิบแบ่งได้เป็น 2 ประเภทคือ
1.1) วัตถุดิบทางตรงหรือวัตถุดิบโดยตรง (Direct Materials) หมายถึง วัตถุดิบที่นำไปใช้ในการผลิตสินค้าหรือบริการโดยตรงสามารถคำนวณได้ง่ายว่าต้นทุนวัตถุดิบที่รวมอยู่ในการผลิตสินค้าหนึ่งหน่วยเป็นเท่าใด
1.2) วัตถุดิบทางอ้อมหรือวัตถุดิบโดยอ้อม (Indirect Materials) หมายถึง วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสินค้านั้นแต่ใช้เป็นจำนวนน้อยเป็นการยากที่จะทราบได้ว่าจะต้องใช้วัตถุดิบเหล่านี้ในการผลิตสินค้าหนึ่งหน่วยเท่ากับเท่าใดตัวอย่างเช่นกาวตะปูด้ายน้ำมันหล่อลื่นเป็นต้นกิจการบางแห่งอาจใช้คำว่าวัสดุโรงงานหรือวัสดุสิ้นเปลืองแยกเป็นรายการอีกรายการหนึ่งต่างหากจากรายการวัตถุดิบทางอ้อม
2) ค่าแรง (Labor) คือ จำนวนเงินที่กิจการจ่ายเป็นค่าตอบแทนแรงงานในการผลิตสินค้าหรือบริการการจ่ายค่าแรงอาจจะอยู่ในรูปต่างๆเช่นในรูปของเงินเดือนค่าแรงรายชั่วโมงค่าแรงรายชิ้น     (ตามหน่วยสินค้าที่ผลิต) หรือในรูปของผลตอบแทนอื่นๆเช่นค่าล่วงเวลาโบนัสและเงินรางวัลจูงใจอื่นๆ โดยปกติจะแยกค่าแรงเป็น 2 ประเภท คือ
2.1) ค่าแรงทางตรง (Direct Labor) คือ ค่าแรงที่ต้องเกิดขึ้นเพื่อเปลี่ยนสภาพวัตถุดิบให้เป็นสินค้าสำเร็จรูปหรือเป็นค่าแรงที่เกี่ยวกับการผลิตสินค้านั้นๆโดยตรงและสามารถคำนวณต้นทุนค่าแรงที่ใช้ในการผลิตสินค้าแต่ละหน่วยได้โดยง่ายตัวอย่างเช่นค่าแรงของพนักงานคุมเครื่องจักรในแผนกประกอบค่าแรงของช่างตัดเสื้อในกิจการผลิตเสื้อสำเร็จรูป  เป็นต้น
2.2) ค่าแรงทางอ้อม (Indirect Labor) หมายถึง ค่าแรงที่ไม่ได้ใช้หรือไม่ได้เกี่ยวกับการผลิตโดยตรงเช่นค่าแรงหัวหน้าผู้ควบคุมงาน(Supervisors) เงินเดือนของยามภารโรงหรือพนักงานทำความสะอาดเงินเดือนของผู้จัดการโรงงาน เป็นต้น  ทั้งนี้เนื่องจากบุคคลเหล่านี้ไม่ได้เป็นผู้ผลิตสินค้าโดยตรงทั้งยังเป็นการยากที่จะติดตามรายการดังกล่าวเข้าในหน่วยที่ผลิตทำให้ไม่สามารถคำนวณต้นทุนค่าแรงเข้าในการผลิตสินค้าได้นิยมจัดรายการนี้ไว้ในค่าใช้จ่ายการผลิต
3) ค่าใช้จ่ายการผลิตหรือโสหุ้ยการผลิตหรือค่าใช้จ่ายโรงงาน (Factory Overhead หรือ Manufacturing Costs) หมายถึง แหล่งรวบรวมค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้าซึ่งนอกเหนือจากวัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรง เช่น วัตถุดิบทางอ้อม ค่าแรงงานทางอ้อม ค่าใช้จ่ายในการผลิตทางอ้อมอื่น ๆ ได้แก่ ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าเช่า ค่าเสื่อมราคา ค่าประกันภัย ค่าภาษี เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตามค่าใช้จ่ายเหล่านี้ก็จะต้องเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการดำเนินการผลิตในโรงงานเท่านั้น ไม่รวมถึงเงินเดือน ค่าเช่า ค่าไฟฟ้า ค่าเสื่อมราคา ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานในสำนักงาน ดังนั้น  ค่าใช้จ่ายการผลิตจึงถือเป็นที่รวมของค่าใช้จ่ายในการผลิตทางอ้อมต่าง ๆ (Cost pool of indirect manufacturing costs) นอกจากนี้ ยังจะพบว่าในบางกรณีก็มีการเรียกค่าใช้จ่ายการผลิต ในชื่ออื่น ๆ เช่น ค่าใช้จ่ายโรงงาน (Factory Overhead) โสหุ้ยการผลิต (Manufacturing Burden) ต้นทุนผลิตทางอ้อม (Indirect Costs)   เป็นต้น
การคำนวณหาอัตราค่าใช้จ่ายการผลิต   มีดังนี้
1. จำนวนหน่วยสินค้าที่ผลิตได้  
อัตราค่าใช้จ่ายการผลิตต่อหน่วย =    ค่าใช้จ่ายการผลิตโดยประมาณรวม
                                         จำนวนหน่วยสินค้าที่ผลิตได้โดยประมาณ 
ถ้ากิจการใช้จำนวนหน่วยสินค้าที่ผลิตได้เป็นฐานในการคิดอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตแสดงว่ากิจการจ่ายค่าแรงงานการผลิตเป็นรายชิ้นตามที่พนักงานผลิตสินค้าได้ แต่วิธีนี้เหมาะใช้กับกิจการที่ผลิตสินค้าเพียงชนิดเดียวหรือสองสามชนิดที่คล้ายกันและมีต้นทุนและใช้เวลาในการผลิตใกล้เคียงกัน แต่ไม่เหมาะสมกับกิจการที่ผลิตสินค้าหลากหลายชนิด 

2. ต้นทุนวัตถุดิบทางตรง หน่วยที่ใช้เป็นตัวหารมีหน่วยเป็นจำนวนเงิน เวลาคำนวณคิดในรูปร้อยละเพื่อสะดวกในการใช้ 

อัตราค่าใช้จ่ายการผลิต =  ค่าใช้จ่ายการผลิตโดยประมาณรวม X 100 

                              ต้นทุนวัตถุดิบทางตรงโดยประมาณ
ถ้ากิจการใช้ต้นทุนวัตถุดิบทางตรงเป็นฐานในการคิดอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตแสดงว่ากิจการ ใช้วัตถุดิบทางตรงเพียงชนิดเดียวหรือใช้วัตถุดิบที่มีสัดสวนตายตัวในการผลิตสินค้าเพราะ ราคาวัตถุดิบแต่ละชนิดไม่เท่ากัน สินค้าบางชนิดใช้วัตถุดิบราคาสูง บางชนิดใช้วัตถุดิบราคาต่ำ  ทำให้เกิดความยุ่งยากในการคำนวณหาอัตราค่าใช้จ่ายการผลิต 

3. ต้นทุนค่าแรงงานทางตรง หน่วยที่ใช้เป็นตัวหารมีหน่วยเป็นจำนวนเงิน เวลาคำนวณคิดใน
รูปร้อยละ เพื่อสะดวกในการใช้ 
อัตราค่าใช้จ่ายการผลิต  =   ค่าใช้จ่ายการผลิตโดยประมาณรวม      X 100 

                                ต้นทุนค่าแรงงานทางตรงโดยประมาณ 
ถ้ากิจการใช้ต้นทุนค่าแรงงานทางตรงเป็นฐานในการคิดอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตแสดงว่า กิจการมีต้นทุนการผลิตส่วนใหญ่เป็นค่าแรงงานทางตรง  กิจการโดยทั่วไปนิยมใช้วิธีนี้กันมากเพราะใช้ง่ายและสะดวกเนื่องจากกิจการได้มีการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนค่าแรงงานทางตรงอยู่แล้ว อย่างไรก็ตามวิธีนี้ไม่เหมาะสมกับกิจการที่ใช้เครื่องจักรมากกว่าแรงงานเพราะค่าใช้จ่ายการผลิตส่วน ใหญ่เป็น ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องจักร หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ แรงงานทางตรง ซึ่งค่าใช้จ่ายเหล่านี้ไม่มีส่วนสัมพันธ์โดยตรงกับค่าแรงงานทางตรง 

4. ชั่วโมงแรงงานทางตรง 
อัตราค่าใช้จ่ายการผลิตต่อชั่วโมงแรงงานทางตรง =  ค่าใช้จ่ายการผลิตโดยประมาณรวม 

                                                     ชั่วโมงแรงงานทางตรงโดยประมาณ
ถ้ากิจการใช้ชั่วโมงแรงงานทางตรงเป็นฐานในการคิดอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตแสดงว่ากิจการ ใช้แรงงานเป็นส่วนใหญ่และจ่ายค่าแรงงานเป็นรายชั่วโมง  ซึ่งข้อมูลชั่วโมงการทำงานนั้น กิจการสามารถเก็บข้อมูลได้จากบัตรลงเวลาทำงานของพนักงาน 

5. ชั่วโมงเครื่องจักร 
อัตราค่าใช้จ่ายการผลิตต่อชั่วโมงเครื่องจักร     =   ค่าใช้จ่ายการผลิตโดยประมาณรวม 

                                                             ชั่วโมงเครื่องจักรโดยประมาณ 

ถ้ากิจการใช้ชั่วโมงเครื่องจักรเป็นฐานในการคิดอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตแสดงว่ากิจการใช้เครื่องจักรในการผลิตเป็นส่วนใหญ่มากกว่าการใช้แรงงาน ซึ่งค่าใช้จ่ายการผลิตส่วนใหญ่ ได้แก่  ค่าเสื่อมราคาของเครื่องจักร  ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องจักร  ค่าไฟฟ้าและพลังงาน เป็นต้น วิธีนี้ กิจการต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงานเพื่อบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับชั่วโมงการทำงานของเครื่องจักรด้วย
การจำแนกต้นทุนตามปริมาณกิจกรรม ลําใย มากเจริญ (2560) การจำแนกต้นทุนตามความสัมพันธ์กับปริมาณกิจกรรม (ชั่วโมงแรงงาน ชั่วโมงเครื่องจักร  จำนวนหน่วยของสินค้า เป็นต้น) ในบางครั้งอาจเรียกว่า การวิเคราะห์ต้นทุนตามพฤติกรรมของต้นทุน (Cost Behavior Analysis) ซึ่งการจำแนกต้นทุนตามปริมาณกิจกรรมนั้น สามารถที่จะจำแนก  ต้นทุนได้ 4 ประเภท คือ ต้นทุนผันแปร ต้นทุนคงที่ ต้นทุนกึ่งผันแปร และต้นทุนกึ่งคงที่  ในการจำแนกต้นทุนทั้ง 4 ประเภทนี้เป็นการจำแนกต้นทุนที่อยู่ในช่วงเวลาที่มีความหมายหรือช่วงกิจกรรมที่พิจารณา (Relevant Range) เท่านั้นเพราะเป็นช่วงที่ต้นทุนคงที่รวมและต้นทุนผันแปรต่อหน่วยยังมีลักษณะคงที่หรือไม่เปลี่ยนแปลง 
1. ต้นทุนผันแปร (Variable Cost) หมายถึงต้นทุนประเภทที่มีต้นทุนรวมเปลี่ยนแปลงไป ตามสัดส่วนโดยตรงกับการเปลี่ยนแปลงในระดับกิจกรรมหรือปริมาณการผลิตแต่ต้นทุนต่อหน่วยจะคงที่เท่ากันทุกหน่วย ตัวอย่างของต้นทุนผันแปร เช่น วัตถุดิบและชิ้นส่วนต่างๆ ที่ใช้ในการผลิต ค่าแรงงานทางตรงที่จ่ายให้กับลูกจ้างตามจำนวนหน่วยที่ผลิตได้ ค่านายหน้าในการขายจ่ายตามอัตราร้อยละของยอดขายและวัสดุสิ้นเปลืองบางชนิด ต้นทุนผันแปรจะมีบทบาทอย่างมากต่อการตัดสินใจของผู้บริหารกล่าวคือ ในกรณีที่กิจการมีกำลังการผลิตคงเหลือ (ไม่เต็มกำลังการผลิต) กิจการสามารถรับจ่ายผลิตจนกระทั่งเต็มกำลังการผลิต และสามารถที่จะกำหนดราคาที่รับจ้างผลิตให้ไม่ต่ำกว่าต้นทุนผันแปรของสินค้าที่ผลิตต่อหน่วยจะทำให้กิจการมีกำไรเพิ่มขึ้น 
2. ต้นทุนคงที่ (Fixed Cost) หมายถึง ต้นทุนประเภทที่ต้นทุนรวมมิได้เปลี่ยนแปลงไปตามการเปลี่ยนแปลงของระดับกิจกรรมภายในช่วงที่มีความหมาย (Relevant Range) แม้ว่าการเปลี่ยนของ ระดับกิจกรรมจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง แต่ต้นทุนคงที่ต่อหน่วยจะลดลงเมื่อระดับของกิจกรรมเพิ่มขึ้นและ ต้นทุนต่อหน่วยจะเพิ่มขึ้นเมื่อระดับกิจกรรมลดลง นอกจากนี้ต้นทุนคงที่ยังแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ต้นทุนคงที่ระยะยาว (Committed Fixed Cost) และต้นทุนคงที่ระยะสั้น (Discretionary Fixed Cost) ต้นทุนคงที่ระยะยาวเป็นต้นทุนคงที่ที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในระยะสั้น เช่น ค่าเสื่อมราคาสัญญาในระยะยาว เป็นต้น ส่วนต้นทุนคงที่ระยะสั้นเป็นต้นทุนที่เกิดขึ้นเป็นบางช่วงจากการบริหารงาน เช่น ค่าโฆษณา ค่าเช่าโกดังเก็บของสำหรับสินค้าที่เป็นช่วงฤดูกาล เป็นต้นในการบริหารนั้นต้นทุนคงที่ส่วนใหญ่ เช่น การลงทุนซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์สำหรับการผลิต การสร้างโรงงานเพิ่ม เป็นต้น จะถูก ตัดสินใจจากผู้ผลิตระดับสูงเท่านั้น
3. ต้นทุนกึ่งผันแปรหรือต้นทุนผสม (Semi –variable Costs or Mixed Costs) หมายถึง ต้นทุนทีÉมีส่วนผสมทั้งต้นทุนคงที่และต้นทุนผันแปร โดยส่วนคงที่จะแสดงถึงต้นทุนขั้นต่ำ ส่วนต้นทุนผันแปรจะเปลี่ยนแปลงไปตามระดับกิจกรรม ดังนั้นต้นทุนจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกันกับระดับของกิจกรรมแต่ไม่ได้แปรผันในอัตราส่วนโดยตรงกับระดับ 
4. ต้นทุนกึ่งคงที่หรือต้นทุนเชิงชั้น (Semi-Fixed Costs or Step Costs) หมายถึง ต้นทุนที่มี จำนวนคงที่ตลอดระดับกิจกรรมหนึ่งและจะเพิ่มขึ้นไปคงที่ในอีกระดับกิจกรรมหนึ่ง ซึ่งมีลักษณะเป็นขั้นบันได เช่น เงินเดือนผู้ควบคุมเครื่องจักร เงินเดือนหัวหน้าคุมคนงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม พนักงาน เป็นต้น ในการวางแผนและความคุมต้นทุนเชิงขั้นนี้ ทำได้โดยการลากเส้นเชื่อมจุดสูงสุดของ แต่ละระดับของกิจกรรม เพราะระดับสูงสุดในแต่ละขึ้นจะได้รับผลตอบแทนสูงสุดสำหรับเงินแต่ละบาทที่จ่ายไป เพราะณ ระดับนั้นจะถูกใช้ต้นทุนไปได้อย่างเต็มที่และต้นทุนต่อหน่วยต่ำที่สุด ดังนั้น ประโยชน์ที่ได้รับจากต้นทุนประเภทนี้จะนำไปใช้ในการวางแผนและจัดทำงบประมาณ
3.แนวคิดเกี่ยวกับผลตอบแทน

ดวงสมร อรพินท์ และคณะ (2557)   ได้กล่าวไว้ว่า ต้นทุนประกอบด้วย วัตถุดิบ  ค่าแรงงาน และค่าใช้จ่ายในการผลิต  ผลตอบแทน แยกออกเป็น 2 ส่วน คือ อัตราส่วนวัดความสามารถในการทำกำไร และ จุดคุ้มทุน
1.อัตราส่วนวัดความสามารถในการทำกำไร  (Profitability Ratios)    โดยใช้อัตราส่วนกำไรขั้นต้นต่อยอดขาย ซึ่งสามารถที่จะคำนวณได้จาก
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 
 = 
กำไรขั้นต้น
           ยอดขายสุทธิ
2.จุดคุ้มทุน (Break Even Point)  เป็นเครื่องมือเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน ปริมาณและกำไร เพื่อวิเคราะห์หาจุดที่ปริมาณขายของกิจการมีรายได้คุ้มกับค่าใช้จ่ายทั้งหมดเพื่อไม่ให้ขาดทุนและใช้ในการวางแผนระยะสั้น (ไพบูลย์  ผจงวงศ์, 2561) ซึ่งสามารถที่คำนวณได้จาก
จุดคุ้มทุน (หน่วยขายที่คุ้มทุน)
= 


ต้นทุนคงที่
ราคาขายต่อหน่วย – ต้นทุนผันแปรต่อหน่วย
จุดคุ้มทุน (ยอดขายที่คุ้มทุน) 
= 
หน่วยขายที่คุ้มทุน x ราคาขายต่อหน่วย
จะเห็นว่าการวิเคราะห์หาจุดคุ้มทุนเป็นการวางแผนการทำกำไรจากการดำเนินงานของธุรกิจโดยมองที่ราคาขายต้นทุนคงที่และต้นทุนผันแปรหากต้องการให้มีจุดคุ้มทุนที่ต่ำลงเพื่อเพิ่มความสามารถในการทำกำไรก็สามารถทำได้โดยเพิ่มราคาขายหรือลดต้นทุนผันแปรและต้นทุนคงที่ลง
ผลงานวิจัยที่เกี่ยงข้อง

ในการศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนจากการทำกระถางเซรามิก เป็นส่วนหนึ่งของการวิเคราะห์ประเมินผลและตัดสินใจว่าโครงการนั้นๆคุ้มค่าต่อการลงทุนหรือไม่โดยพิจารณาผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนนั้นมีหลายวิธีซึ่งวิธีการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนนั้นได้มีการศึกษาผลงานหลายๆท่านดังนี้
อดุลย์ ทรายตัน (2557)  กล่าวว่า ศักยภาพและกลยุทธ์ระบบบริหารจัดการของโรงงานเซรามิกขนาดเล็กในการเตรียมความพร้อมเพื่อการดำรงอยู่อย่างยั่งยืน: กรณีศึกษาจังหวัดลำปางที่พบว่าการที่โรงงานเซรามิกขนาดเล็กมีรูปแบบการบริหารจัดการแบบครอบครัวเป็นการบริหารแบบเป็นกันเอง โดยโรงงานเซรามิกมักใช้แรงงานในชุมชนหรือในพื้นที่ ถือเป็นการเข้าถึงแหล่งแรงงานของโรงงานสอดคล้องกับกลยุทธ์ต้นทุนต่ำในตลาด เฉพาะงานที่เจ้าของโรงงานสามารถเข้าถึงแหล่งวัตถุดิบ แรงงาน ฐานการผลิตที่มีราคาต่ำได้    สอดคล้องกลยุทธ์ต้นทุนต่ำในตลาด
นงลักษณ์ สุทธิวัฒนพันธ์ (2563)   กล่าวว่าการใช้แรงงานที่เป็นคนในชุมชนหรือในพื้นที่ที่โรงงานตั้งอยู่ ถือเป็นการใช้ฐานการผลิตที่ใกล้ชิดและแรงงานบางคนเป็นผู้ที่มีประสบการณ์จากโรงงานขนาดใหญ่มาก่อน เป็นการเข้าถึงแหล่งของแรงงานที่แม้จะมีระดับการศึกษาที่ไม่สูงมากนัก แต่มีประสบการณ์สูงกว่า แรงงานบางคนที่ยังไม่มีองค์ความรู้ด้านการผลิตเซรามิก ทำให้ไม่ต้องสิ้นเปลืองเวลาหรือค่าใช้จ่ายในการฝึกฝนแรงงานใหม่ๆ   ดังนั้นเจ้าของโรงงานควรมีบทบาทเป็นผู้บริหารควบคู่ไปกับการปฏิบัติการ ทำหน้าที่ในภาคผลิตด้วย จะทำให้ช่วยลดค่าจ้างในการจ้างงานเพิ่ม เป็นการลดต้นทุนในการผลิตและทำให้แรงงานเห็นเป็นแบบอย่างที่ดี เกิดความกระตือรือร้นในการทำงานมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างด้วย  
ต้นทุนผลิตภัณฑ์เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่คงที่ แต่ราคาของผลิตภัณฑ์ยังคงเดิม  ทำให้กำไรที่ได้มาในแต่ละช่วงเวลาไม่เท่ากัน บางปีมีกำไรน้อยและบางปีมีกำไรมาก ขึ้นอยู่กับช่วงระยะเวลาของเศรษฐกิจในปีนั้นๆ ผู้ลงทุนต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือ โดยการหาแหล่งเงินทุนหรือแหล่งเงินกู้ พร้อมกับพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ผู้ลงทุนทำกระถางเซรามิก สามารถดำรงอยู่ได้ในสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน

